
In modernen Bauprojekten gewinnen Glasflächen zunehmend an 
Bedeutung – als gestalterisches Element ebenso wie als funktio-
nale Komponente. Doch gerade bei horizontalen Anwendungen wie 
Treppenstufen, Podesten oder Bodenverglasungen stellt die Rutsch-
hemmung eine zentrale sicherheitstechnische Anforderung dar. 
 
Mit Pro-Floor Point S und Pro-Floor Point S matt bieten wir eine 
innovative Glaslösung, die geprüfte Rutschhemmung mit hoch-
wertiger Optik vereint. Die spezielle strukturierte Oberfläche 
ermöglicht einen sicheren Tritt auch bei Feuchtigkeit oder er-
höhter Beanspruchung – ohne Kompromisse beim Design. 
 
 

SICHER DURCHS LEBEN – MIT RUTSCHHEMMENDEM GLAS
Unsere Produkte sind ideal für den Einsatz in öffentlichen Ge-
bäuden, gewerblichen Bereichen, Hotellerie, Gastronomie oder 
hochwertigen Privatbauten geeignet. Durch die Kombination 
aus funktionaler Sicherheit, gestalterischer Freiheit und geprüf-
ter Qualität unterstützen wir Architekten, Fachplaner und Bau-
herren dabei, anspruchsvolle Konzepte sicher umzusetzen. 
 
Erhältlich in zwei geprüften Varianten – klar und matt – bieten wir 
flexible Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Maßanfer-
tigungen, einfache Integration in bestehende Systeme und lang-
lebige Materialeigenschaften machen unsere rutschhemmenden 
Gläser zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

BEGEHBARE 
VERGLASUNGEN

IHRE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK

Geprüfte Rutschhemmung nach DIN 51130 
Ideal für Innen- und geschützte Außenbereiche 
Hochbelastbar und langlebig 
Erhältlich in klarer oder matter Ausführung 
Anpassbar an Projektanforderungen (Maße, Bohrungen etc.) 
Kompatibel mit gängigen Befestigungs- und Trägersystemen

Begehbare Verglasungen



Unsere rutschhemmenden Verglasungen sind in den Var ianten k lar und mat t erhäl t l ich. Auf der l inken Seite sehen Sie die Durchsicht einer k laren Boden-
verglasung, auf der rechten Seite is t die mat te Var iante zu sehen. 

WAS WIR KÖNNEN

Rutschhemmung nach DIN 51130: klar und matt 
Anfertigung als Stufen, Podeste, Laufwege und Bodenverglasung 
ESG oder VSG in verschiedenen Glasstärken 
Maßfertigungen, Zuschnit te und CNC-Bearbeitungen 
Kantenbearbeitung: geschlif fen, poliert, gefast  
Vorbereitung für punktuelle oder linienförmige Befestigung
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Arnold Glas ist Ihr kompetenter Partner in Sachen Glas.  
Wir machen aus Ihren Wünschen klare Lösungen. Fragen Sie uns.

WIR BERATEN SIE GERNE.
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Länge Breite VSG-Aufbau Auflagertiefe

mm max. mm max. in mm von oben nach unten mm min.

1.500 400 8 TVG / 1,52 PVB / 10 Float / 1.52 PVB / 10 Float 30

1.500 750 8 TVG / 1,52 PVB / 12 Float / 1.52 PVB / 12 Float 30

1.250 1.250 8 TVG / 1,52 PVB / 10 TVG / 1.52 PVB / 10 TVG 35

1.500 1.500 8 TVG / 1,52 PVB / 12 TVG / 1.52 PVB / 12 TVG 35

2.000 1.400 8 TVG / 1,52 PVB / 15 Float / 1.52 PVB / 15 Float 35

Gemäß DIN 18008-5: 2024 sind für diese Aufbauten Stoßsicherheit und Resttragfähigkeit durch Versuche nachgewiesen und gelten als sicher. Bei allseitig linienförmig gelagerten Verglasungen mit einer maximalen 
Nutzlast von 5,0 kN/m² gelten diese Nachweise als erbracht, wenn die in der Norm genannten Randbedingungen an Auflagerbreit, Auflagermaterial, Kantenschutz, etc erfüllt sind. Für nicht rechteckige Verglasungen 
gilt dass, die Maße des umschließenden Rechtecks zu berücksichtigen sind. Abweichend von den Langen und Breiten in der Tabelle dürfen auch größere Scheiben verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden 
durch kontinuierliche linienförmige Zwischenstützungen so unterteilt, dass die für den jeweiligen Glasaufbau geltenden Maßbegrenzungen in jedem Feld eingehalten werden. Weitere details entnehmen Sie bitte 
der DIN 18008-5.

STOSSSICHERHEIT UND RESTTRAGFÄHIGKEIT

Begehbare Verglasungen


